
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Optuigen: 
 
1. Raadpleeg de tabel met specificaties voor de juiste diameter lijn en lengte en diameter ketting bij elk 

model Seabrake 

 

2. Bevestig een ketting van de juiste lengte aan de wartel van de Seabrake en borg de sluiting. 

 

3. Gebruik sluitingen die met draad of garen geborgd kunnen worden om lostrillen te voorkomen. 

Bevestig aan het andere einde van de ketting met een sluiting een polyester gevlochten lijn van goede 

kwaliteit en de juiste lengte en borg de sluiting. 

 

Uitzetten: 
 
1. Beleg de sleeplijn op een sterke kikker of  bolder. Minder vaart. Zet de Seabrake over één kant 

vanaf het achterschip overboord bij zéér weinig snelheid.  

 

2. Houd de Seabrake eerst nog vlak achter de boot en controleer of hij zich vult en stabiel ligt. 

    VOORZICHTIG: zelfs bij zeer lage snelheid treedt een grote remkracht op. 

 

3. Kijk voor het uitzetten van de Seabrake of de zeereling, scepters, tuigage of dekbeslag niet in de 

weg zitten. Houd armen en benen vrij van de lijn en de ketting. 

  

4. Houd de sleeplijn met een slag om een kikker of bolder en vier aldus de Seabrake uit tot hij 

ongeveer drie scheepslengten achter de boot ligt. 

 

5. Bij gebruik tijdens zwaar weer (om broachen en surfen tegen te gaan) moet de lijn op de 

achterbolder aan de loefzijde worden belegd. 

NB: bij gebruik in zwaar weer mag de snelheid niet tot meer dan 7 knopen oplopen 

 

6. Als de sleeplijn met het dek of de spiegel in aanraking komt, moet deze geregeld op slijtage of 

schavielen worden gecontroleerd. 

 

7.Laat het schip deinzen of omkeren en haal de lijn met de hand in om de Seabrake weer binnen te 

halen. 

 

Opbergen en onderhoud: 
 
1. Vermijd contact met scherpe voorwerpen die de Seabrake en zijn tuigage kunnen beschadigen. 

 

2. Vermijd contact met chemische middelen of olieproducten. 

 

3. Houd de metalen onderdelen schoon en roestvrij. 

 

4. Kijk de sluitingen na op slijtage en zorg ervoor dat ze goed geborgd zijn om lostrillen te voorkomen. 

 

5. Kijk regelmatig of de bevestigingspunten aan dek voldoende sterk zijn.  

 

6. Spoel de Seabrake na gebruik uit in zoet water en berg hem droog weer op in de zak. 


